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Copyrights e marcas 
registradas 

© Copyright 2005 Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 
As informagoes aqui contidas estao 
sujeitas a alteracoes sem aviso 
previo. Reprodugoes, adaptagoes ou 
tradugoes sem consentimento previo 
por escrito sao proibidas, exceto 
conforme permitido pelas leis de 
copyright. 

Aviso 

As unicas garantias referentes aos 
produtos e servicos HP sao as 
descritas nos certificados de garantia 
que acompanham esses produtos e 
servicos. Nenhuma informagao aqui 
contida pode ser considerada como 
uma garantia adicional. A HP nao 
pode ser responsabilizada por erros 
tecnicos ou editoriais ou omissoes 
aqui contidas. 

A Hewlett-Packard Development 
Company, L.P. nao pode ser 
responsabilizada por danos 
incidentals ou consequenciais, 
relativos ou provenientes do 
desempenho, funcionamento ou uso 
deste documento e do material do 
programa que ele descreve. 

Marcas Comerciais 

HP, o logotipo da HP e PhotoSmart 
sao marcas proprietaries da Hewlett- 
Packard Development Company, L.P. 
O logotipo Secure Digital e marca 
comercial da SD Association. 
Microsoft e Windows sao marcas 
comerciais registradas da Microsoft 
Corporation. 

Mac, o logotipo do Mac e Macintosh 
sao marcas comerciais registradas da 
Apple Computer, Inc. 
A marca e os logotipos Bluetooth sao 
propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e 
seu uso e licenciado pela Hewlett- 
Packard Company. 
PictBridge e o logotipo PictBridge sao 
marcas comerciais da Camera & 
Imaging Products Association (CIPA). 
Outras marcas e seus produtos sao 
marcas comerciais ou marcas 
comerciais registradas de suas 
respectivas proprietarias. 
O software embutido na impressora e 
baseado, em parte, no trabalho do 
Independent JPEG Group. 



Os proprietaries originais retem os 
direitos autorais de certas fotos 
apresentadas neste documento. 

Numero de identificacao 
regulamentar do modelo 
VCVRA-0501 

Para fins de identificacao de 
regulamentagao, foi atribui'do ao seu 
produto urn Numero de identificacao 
regulamentar do modelo. O Numero 
de identificacao regulamentar do 
modelo para o seu produto e 
VCVRA-0501. Este numero 
regulamentar nao deve ser 
confundido com o nome de marketing 
(Estudio Fotografico Portatil 
HP PhotoSmart 420 series) ou com o 
numero do produto (Q6366A). 

Informacoes sobre 
seguranga 

Sempre obedeca as precaugoes 
basicas de seguranga ao usar este 
produto para diminuir o risco de 
queimaduras ou choques eletricos. 

A Aviso Para evitar risco de 
incendio ou choque, nao 
exponha este produto a 
chuva nem a qualquer outro 
tipo de umidade. 

• Leia cuidadosamente as 
instrugoes de instalagao 
fornecidas na caixa com a 
impressora. 

• Use apenas uma tomada 
eletrica aterrada ao conectar a 
unidade a fonte de alimentagao. 
Caso nao saiba se a tomada 
esta aterrada, consulte urn 
eletricista qualificado. 

• Obedega a todos os avisos e 
instrugoes do produto. 

• Desconecte este produto da 
tomada da parede antes de 
limpa-lo. 

• Nao instale nem utilize este 
produto perto da agua ou 
quando voce estiver molhado. 

• Instale o produto com 
seguranga em uma superflcie 
estavel. 

• Use apenas o adaptador de 
energia indicado. 

• Instale o produto em local 
protegido onde ninguem possa 
pisar, tropegar ou danificar o 
cabo de alimentagao. 



• Se o produto nao funcionar 
normalmente, consulte as 
informagoes sobre solugao de 
problemas na Ajuda da 
impressora na tela. 

• Nao existem pegas que possam 
ser reparadas pelo operador, na 
parte interna. Para reparos, 
utilize o servigo de profissionais 
qualificados. 

• Use o produto em uma area 
bem ventilada. 

Declaracoes ambientais 

A Hewlett-Packard Company esta 
comprometida com o fornecimento de 
produtos de qualidade que nao 
ameacem o meio ambiente. 

Protegao ao ambiente 

Essa impressora foi projetada com 
diversos atributos para minimizar o 
impacto no meio ambiente. Para 
obter mais informagoes, visite o site 
de Compromisso com o ambiente HP, 
no enderego www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/ 

Producao de ozonio 

Este produto gera uma quantidade 
irrisoria de gas ozonio (0 3 ). 

Utilizacao de papel 

Este produto esta adequado para a 
utilizagao de papel reciclado 
conforme a DIN 19309. 

Plasticos 

As pegas de plastico de mais de 24 
gramas (0,88 onga) estao marcadas 
conforme os padroes internacionais 
que facilitam a identificagao de 
plasticos para a reciclagem no final 
da vida ut.il do produto. 

Folhetos de Dados de Seguranga 
do Material 

Os Folhetos de dados de seguranga 
de material (MSDS - Material Safety 
Data Sheets) podem ser obtidos no 
site da HP em www.hp.com/go/msds. 
Os clientes sem acesso a Internet 
deverao entrar em contato com o 
atendimento ao cliente. 



Programa de reciclagem 

A HP oferece um crescente niimero 
de programas de devolugao e 
reciclagem de produtos em diversos 
paises, assim como uma parceria 
com alguns dos maiores centros de 
reciclagem de produtos eletronicos 
em todo o mundo. A HP conserva 
recursos revendendo alguns de seus 
produtos mais populares. 
Este produto da HP contem chumbo 
na solda, o que pode exigir 
tratamento especial ao final de sua 
vida util. 

Descarte de materials de 
equipamentos por usuarios 
domesticos na Uniao Europeia 




Este slmbolo no produto ou em sua 
embalagem indica que o mesmo nao 
deve ser descartado na lixeira 
domestica comum. Em vez disso, e 
sua responsabilidade descartar o 
material levando-o a pontos de coleta 
seletiva, para a reciclagem de 
material de equipamentos eletricos e 
eletronicos. A coleta seletiva e a 
reciclagem de materials de 
equipamentos no momento do 
descarte ajudam a conservar os 
recursos naturais e a garantir que 
serao reciclados corretamente, de 
modo a proteger a saude humana e o 
meio ambiente. Para obter mais 
informagoes sobre onde voce podera 
descartar materials de equipamentos 
para reciclagem, entre em contato 
com a prefeitura local, o servigo de 
coleta de lixo domestico ou a loja 
onde voce comprou o produto. 
Para obter mais informagoes sobre 
coleta e reciclagem de produtos HP 
em geral, acesse: www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/recycle/ 
index.html. 
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Estudio Fotografico Portatil HP PhotoSmart 420 series 



1 Bem-vindo 



Obrigado por adquirir o Estudio Fotografico Portatil HP Photosmart 420 series! 
O Estudio Fotografico Portatil HP Photosmart e uma combinagao inovadora entre 
camera e impressora em urn dispositivo facil de usar. 

rHiv> Nota Neste manual, as referencias a impressora dizem respeito a parte do 
\-&\ Estudio Fotografico Portatil alem da camera. 



E facil comegar a utilizar o seu novo Estudio Fotografico Portatil HP Photosmart. 
Tudo o que tern a fazer e: 

• Desembalar e configurar 

• Tirar sua primeira foto 

• Pressionar Imprimir 



Desembalar e configurar 

E necessario desembalar o Estudio Fotografico Portatil HP Photosmart e deflnir 
algumas configuragoes simples antes de comegar a tirar fotos e imprimir imagens. 



Desembale o Estudio Fotografico Portatil HP Photosmart: 

1 . Remova a fita e a embalagem de papelao da parte interna e ao redor da 
impressora. 

2. Verifique o conteudo da caixa. Alguns itens podem variar conforme o pais ou 
regiao. O conteudo real devera estar descrito na embalagem. 

- Impressora HP Photosmart 420 series 

- A camera digital do Estudio Fotografico Portatil HP Photosmart serie M, 
duas pilhas NiMH AA recarregaveis e uma fita de pulso 

- CD do software HP Photosmart 

- CD do Manual do Usuario da HP Photosmart 

- Controle remoto da impressora e sua bateria 

- Documentagao 

- Amostra de papel, kit de cartao de indice e bolsa de midia (esta ultima nao 
esta incluida em alguns paises/regioes). 

- Cartucho de impressao colorido HP 

- Cabo A/V 



Introdugao 
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- Cabo USB (minicabo especial usado para a camera e a impressora) 

- Adaptador de energia 




Prenda a fita de pulso e insira as pilhas: 

1. Prenda a fita de pulso no suporte localizado na lateral da camera, conforme 
mostrado. 

2. Abra a tampa da pilha/cartao de memoria na lateral da camera, deslizando-a 
para baixo em diregao a parte inferior da camera. 

3. Insira na camera as duas pilhas NiMH AA recarregaveis, conforme mostrado. 

4. Feche a tampa da pilha/cartao de memoria empurrando-a para baixo e 
deslizando-a na diregao da parte superior da camera, ate que a tampa trave. 

Conecte o cabo de alimentacao de energia: 

1. Conecte o cabo na parte traseira da impressora e em uma tomada eletrica que 
funcione. 

2. Abra a bandeja de saida. 

3. Pressione o botao Ligar/desligar na impressora. 
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Encaixe a camera e carregue as pilhas: 

1 . Abra a tampa de encaixe da camera. 

2. Desligue a camera, se estiver ligada. 

3. Mantenha a parte traseira da camera virada em sua diregao e encaixe a camera 
de modo que o conector na parte inferior da camera se encaixe na abertura no 
topo da impressora. Apos alguns momento, o Visor de imagens da camera sera 
ligado. O Visor de imagens da camera exibira avisos solicitando que voce defina 
o idioma, regiao, data e hora. Para obter mais informagoes, consulte Definir o 
idioma e a regiao da camera e Definir a data e a hora da camera. 

Apos definir o idioma, regiao, data e hora, a luz Ligar/Desligar da camera estara 
piscando para indicar que as pilhas estao sendo carregadas. O carregamento de 
pilhas pode levar ate 20 horas. Quando estiverem totalmente carregadas, a luz sera 
desligada. As pilhas devem ser totalmente carregadas para que voce possa usar a 
camera para tirar fotos. Para obter mais informagoes sobre o uso das pilhas e como 
carrega-las, consulte o Manual do Usuario da Camera disponivel em formato online 
no CD do Manual do Usuario da HP Photosmart. 

Definir o idioma e a regiao da camera: 

i-w>? Nota As configuragoes Idioma e Regiao determinam os padroes do formato 
\~&\ da data e do sinal de video para a exibigao das imagens da camera em urn 

televisor. Ao encaixar a camera na impressora pela primeira vez, voce sera 

solicitado a definir o idioma e a regiao. 

1 . Pressione fTou ^na impressora para rolar pelos idiomas ate que o seu 
idioma esteja realgado. 

2. Pressione OK na impressora para selecionar o idioma realgado. 
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Em seguida, voce sera solicitado a definir a Regiao. 

3. Pressione 4? na impressora para rolar pelos paises/regioes ate que a sua 
regiao esteja realgada. 

4. Pressione OK na impressora para selecionar a regiao realgada. 

Voce sera entao solicitado a definir a data e a hora. 



Definir a data e a hora da camera: 

1 . O primeiro item realgado e o formato de data e hora. Se desejar alterar o formato 
de data e hora, pressione A ▼ na impressora para selecionar o formato 
desejado. Se o formato de data e hora estiver correto, pressione para passar a 
Data. 

2. Ajuste o valor da selegao realgada pressionando A V na impressora. 

3. Pressione os botoes 4 P ara passar as outras selegoes. 

4. Repita as etapas 2 e 3 ate que a data e a hora estejam corretamente definidas. 

5. Pressione OK na impressora quando voce tiver inserido os valores corretos de 
data e hora. Uma tela de confirmagao aparecera, perguntando se a data e a hora 
corretas foram definidas. Pressione OK na impressora para selecionar Sim. 




Inserir a bateria no controle remoto: 

1. Abra a tampa de bateria na parte traseira do controle remoto deslizando-a para 
baixo. 

2. Insira a bateria no compartimento, conforme indicado. O lado positivo da bateria 
deve estar voltado para cima. 

3. Feche a tampa de bateria do controle remoto deslizando-a ate que se encaixe no 
lugar. 

Para obter mais informagoes sobre como usar e lidar com a bateria, consulte o 
Manual do Usuario da Impressora disponivel em formato online no CD do Manual do 
Usuario da HP Photosmart. 

Apos as pilhas da camera terem sido completamente carregadas, voce podera 
concluir a configuragao e comegar a tirar fotos. 
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Carregara impressora com papel: 

i-h*w> Nota A ilustragao mostra a impressora sem a camera encaixada para que 
voce possa ver mais claramente a bandeja de entrada. Contudo, nao e 
preciso desencaixar a camera para carregar papel na impressora. 

1 . Abra a bandeja de saida. A bandeja de entrada se abrira automaticamente. 

2. Insira na bandeja de entrada urn cartao de indice do kit de cartao de indice a fim 
de imprimir uma pagina de alinhamento apos a instalagao do cartucho de 
impressao. 

3. Mova a guia de largura de papel de modo a se ajustar a borda do cartao de 
indice sem dobra-lo. 

Para obter os melhores resultados da impressora, escolha estes papeis HP de alta 



qualidade. 


Para imprimir 


Use este papel 


Impressoes e ampliagoes, fotos para 
passaportes e fotos a serem laminadas 
com qualidade e durabilidade 


Papel Fotografico HP Premium Plus 


Imagens de resolugao media a alta 
originadas em scanners ou cameras 
digitais 


Papel Fotografico HP Premium 


Fotos informais e comerciais 


Papel Fotografico HP 

Papel fotografico para Uso Diario HP 



Para obter mais informagoes sobre papel, consulte o Manual do Usuario da 
Impressora disponivel em formato online no CD do Manual do Usuario da 
HP PhotoSmart. 
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Inserir o cartucho de impressao: 

1. Remova o cartucho de impressao colorido HP de sua embalagem. 

2. Puxe a fita rosa para remover a fita transparente do cartucho de impressao. 

ACuidado Nao toque nem remova os injetores de tinta ou os contatos 
acobreados! 

3. Abra a bandeja de saida se necessario e abra a porta de acesso do cartucho de 
impressao. 

4. Insira o cartucho de impressao colorido HP no suporte do cartucho com a 
etiqueta voltada para cima, os contatos acobreados voltados para dentro da 
impressora e os injetores de tinta voltados para baixo. 

5. Empurre o cartucho de impressao para dentro do suporte ate que ele se encaixe 
no lugar. 

6. Feche a porta de acesso ao cartucho de impressao. 

7. Pressione OK na impressora para imprimir uma pagina de alinhamento. 



Use o melhor cartucho de impressao 


Para imprimir... 


Insira um desses cartuchos de 
impressao no suporte 


Fotos coloridas 


HP Colorido (7 ml) 
HP Colorido (14 ml) 


Fotos em preto e branco 


HP Foto cinza 


Impressoes em sepia ou com efeito de 
foto antiga 


HP Colorido (7 ml) 
HP Colorido (14 ml) 


Texto e desenhos a trago coloridos 


HP Colorido (7 ml) 
HP Colorido (14 ml) 



Para obter mais informagoes sobre cartuchos de impressao, consulte o Manual do 
Usuario da Impressora disponivel em formato online no CD do Manual do Usuario da 
HP PhotoSmart. 



8 



Estudio Fotografico Portatil HP PhotoSmart 420 series 



Instalar o software da impressora (Windows) 

r2Mj^> Nota Importante! Nao conecte o cabo USB fornecido ate ser solicitado. 

Voce pode instalar o software HP Photosmart enquanto as pilhas estao sendo 
carregadas. 

1 . Insira o CD do software HP Photosmart no computador. 

2. Siga as instrugoes na tela para comegar a instalar o software. Se as instrugoes 
nao forem exibidas, use o Windows Explorer para localizar o arquivo setup.exe 
no CD-ROM e clique duas vezes nele. 

3. Quando solicitado, escolha o tipo de instalagao: Full (Completa) ou Express 
(Expressa). 

i-Wj^ Nota Se desejar usar o recurso HP Instant Share da camera, sera 
\~&\ necessario instalar a versao Completa do software. A opgao Expressa e a 
unica disponivel em sistemas Windows 98 e Me. 

4. Quando solicitado, conecte a impressora ao computador usando o cabo USB 
fornecido. Pode levar varios minutos (talvez mais em sistemas antigos) para 
estabelecer uma conexao e copiar os arquivos para o computador. 

5. Quando a tela Parabens for exibida, clique em Print a demo page (Imprimir 
pagina de demonstracao). 

Instalar o software da impressora (Mac OS): 

1 . Conecte o cabo USB a impressora e ao computador. 

2. Insira o CD do software HP Photosmart no computador. 

3. Clique duas vezes no icone do CD HP Photosmart na area de trabalho. 

4. Clique duas vezes no icone do Instalador HP Photosmart. Siga as instrugoes na 
tela. 

5. Quando a janela do assistente de instalagao HP for exibida, clique em Avancar. 

6. Se a impressora nao for detectada automaticamente, clique em Rescan USB 
(Procurar USB). 

7. Quando o nome do seu dispositivo for exibido na lista de dispositivos, clique em 
Avancar. 

8. Clique em Concluir. 

9. Na tela de congratulagoes, clique em Done (Concluido). A pagina de registro da 
HP sera aberta em seu navegador. 

Tirar sua primeira foto 

Tirarfotos com a camera do Estudio Fotografico Portatil HP Photosmart e muito facil: 
basta apontar e tirar a foto. Verifique se as pilhas da camera estao completamente 
carregadas antes de tirar uma foto. 
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Para tirar uma foto: 

1. Com a camera ligada, enquadre a cena da foto no visor. 

2. Segure a camera com firmeza usando as duas maos e pressione ate a metade o 
botao do Obturador na parte superior da camera. A camera mede e trava o foco 
e a exposigao. Os colchetes de foco no Visor de imagens da camera ficam 
verdes quando o foco esta travado. 

3. Pressione completamente o botao do Obturador para tirar a foto. A camera 
emite urn sinal sonoro ao tirar a foto, e a imagem e exibida por varios segundos 
no Visor de imagens da camera. 

4. Repita as etapas 1 a 3 caso deseje tirar fotos adicionais. 

5. Pressione o botao Reproduzir na camera para rever suas imagens. A ultima 
imagem tirada ou exibida sera exibida no Visor de imagens da camera. 
Pressione <4 p*- para rolar a tela e exibir as imagens. 

\'* Dica Para economizar as pilhas, pressione o botao Reproduzir novamente 
~\f~ para desligar o Visor de imagens da camera apos revisar suas imagens. 

Para obter mais informagoes, consulte o Manual do Usuario da Camera disponivel 
em formato online no CD do Manual do Usuario da HP Photosmart. 



Pressionar Imprimir 

O Estudio Fotografico Portatil HP Photosmart permite a voce imprimir em casa ou em 
qualquer lugar com apenas urn toque de botao. 



Para imprimir uma imagem: 

1. Coloque algumas folhas de papel fotografico na bandeja de entrada com a face 
brilhante voltada para a frente da impressora. Se estiver usando papel com aba, 
insira o papel de forma que a aba seja inserida por ultimo. 

2. Ajuste a guia de largura do papel para tocar nas bordas do papel, sem dobra-lo. 

3. Desligue a camera e a encaixe na impressora. Os componentes da camera e da 
impressora do Estudio Fotografico Portatil HP Photosmart sao automaticamente 
ligados ao encaixar a camera. Se nao forem ligados, pressione Ligar na 
impressora. 
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4. Pressione -q ^ para localizar a imagem que deseja imprimir e pressione 

Imprimir para imprimir sua primeira imagem. Pressione Imprimir novamente 
para imprimir copias adicionais. 

Para obter mais informagoes sobre a impressao, como imprimir em outros 
dispositivos e como compartilhar imagens usando o HP Instant Share, consulte o 
Manual do Usuario da Impressora disponivel em formato online no CD do Manual do 
Usuario da HP Photosmart. 

Como obter mais informagoes 

O seu novo Estudio Fotografico Portatil HP Photosmart 420 series e fornecido com a 
seguinte documentagao, alem deste manual de Inicio Rapido: 

• Manual do Usuario da Impressora do Estudio Fotografico Portatil 

HP Photosmart 420 series: Esse manual descreve as fungoes basicas da 
impressora, explica como usa-la sem a conexao a urn computador e contem 
informagoes sobre a solugao de problemas de hardware. Esse manual esta 
disponivel em formato online no CD do Manual do Usuario do HP Photosmart. 

• Ajuda na tela da Impressora HP Photosmart: Descreve como usar a 
impressora com urn computador e contem informagoes para a solugao de 
problemas de software. E necessario instalar o software usando o CD do 
software da HP Photosmart. 

Apos instalar o software da HP Photosmart no computador, voce podera 
visualizar a Ajuda da impressora na tela seguindo o procedimento abaixo: 

- PC com Windows: No menu Iniciar, selecione Programas (no Windows 
XP, selecione Todos os programas) > HP > HP Photosmart 420 series > 
Ajuda da Photosmart. 

- Macintosh: Selecione Help (Ajuda) > Mac Help (Ajuda do Mac) no Finder 
e selecione Library (Biblioteca) > HP Photosmart Printer Help for 
Macintosh (Ajuda da impressora para Macintosh). 

• Manual do Usuario da Camera do Estudio Fotografico Portatil 

HP Photosmart 420 series: Esse documento explica como usar a camera do 
Estudio Fotografico Portatil HP Photosmart para tirar fotografias e contem 
informagoes sobre recursos avangados, solugao de problemas e manutengao. 
Esse manual esta disponivel em formato online no CD do Manual do Usuario do 
HP Photosmart. 



Guia de Inicio Rapido do Estudio Fotografico Portatil HP Photosmart 420 series 



11 



Capitulo 1 

Componentes do Estudio Fotografico Portatil 
HP PhotoSmart 

Esta segao contem informagoes sobre os varios componentes do Estudio Fotografico 
Portatil HP Photosmart 420 series. 




Visao frontal (Fechada) 



1 


Painel de controle: Controle aqui as fungoes basicas da impressora. 


2 


Tampa do encaixe da camera: Abra para encaixar a camera na impressora. 


3 


Bandeja de saida Abra para imprimir ou conectar uma camera digital compativel com 
PictBridge, ou o adaptador opcional sem fio para impressora HP Bluetooth, a porta da 
camera localizada na parte frontal da impressora. Tambem devera ser aberta se voce 
quiser usar o controle remoto com a impressora. 
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Visao frontal (Aberta) 



1 


Bandeja de entrada: Coloque papel aqui. 


2 


Extensao da bandeja de entrada: Ajuste-a para apoiar o papel. 


3 


Guia de largura do papel: Ajuste-a de acordo com o comprimento do papel a ser 
utilizado, para posiciona-lo adequadamente. 


4 


Porta do cartucho de impressao: Abra para inserir ou remover urn cartucho de impressao. 


5 


Bandeja de saida (aberta): A impressora deposita as fotos impressas aqui. 


6 


Porta da camera: Conecte uma camera digital compativel com PictBridge a esta porta ou 
ao adaptador sem fio HP Bluetooth opcional. 


7 


Alca: Abra para carregar a impressora. 




Parte traseira da impressora 



1 


Porta USB: Conecte a impressora a urn computador por meio do cabo USB fornecido. 


2 


Porta de video: Conecte o cabo de video aqui para usar a impressora com uma televisao 
para exibir imagens. 


3 


Conexao do cabo de alimentacao: Conecte o cabo de alimentacao aqui. 
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Luzes indicadoras 



1 


Luz da bateria da impressora: Essa luz fica continuamente verde se a bateria opcional 
estiver instalada e com carga total, e pisca se a bateria estiver sendo carregada. 


2 


Luz Ligar/Desligar: Essa luz fica continuamente verde se a impressora estiver ligada, 
e pisca se a impressora estiver sendo ligada ou desligada. 


3 


Luz de status: Essa luz pisca em vermelho quando ha algum erro ou se for necessario 
alguma acao do usuario. Uma mensagem de erro no Visor de imagens descreve o 
problema. 


4 


Luz Imprimir: Essa luz fica continuamente verde se a impressora estiver pronta para 
imprimir, e piscara em verde se a impressora estiver ocupada imprimindo. 


5 


Luz de status de video Essa luz fica continuamente verde se voce estiver exibindo 
imagens em urn monitor de TV colorido. 
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Painel de controle 



1 


Ligar/Desligar: Pressione para ligarou desligara impressora. 


2 


Salvar: Pressione para transferir imagens da camera encaixada para um computador 
conectado. 


3 


Zoom: Pressione Zoom + para entrar no modo Zoom. Cada vez que for pressionado 
aumentara o grau de ampliagao. Se Zoom + for pressionado na exibicao de miniaturas, 
isso exibira a imagem em tela cheia. Se Zoom - for pressionado ao exibir uma imagem 
ampliada, isso reduzira o grau de ampliacao. Se Zoom - for pressionado ao exibir uma 
imagem em tela cheia, isso permitira exibir varias imagens ao mesmo tempo, como 
miniaturas. 


4 


Botoes de navegagao: Use as setas para percorrer as imagens ou navegar pelos menus. 
Pressione OK para abrir ou fechar um menu ou selecionar uma opcao. 


5 


Imprimir: Pressione para imprimir a imagem atual. Cada vez que for pressionado, 
imprimira a imagem novamente. 


6 


Cancelar: Pressione para interromper uma impressao. 


7 


Video: Pressione para alternar entre a exibicao de imagens em um monitor de TV e no 
Visor de imagens da camera. A impressora deve estar conectada a uma TV por meio do 
cabo de video fornecido. 
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Tela Resumo total das imagens 



1 


Status do HP Instant Share: Exibe o numero de imagens (se houver) selecionadas para 
distribuigao com o HP Instant Share. Para obter mais informacoes, consulte o Manual do 
Usuario da Camera. 


2 


Status de impressao de DPOF: Exibe o numero de imagens ja selecionadas na camera 
para impressao de DPOF. 


3 


Indicador de pilha: Exibe os nlveis de carga das pilhas da camera (parte superior) e da 
bateria interna HP PhotoSmart (parte inferior), se instalada. 


4 


Area de mensagens: Exibe mensagens da impressora. 


5 


Setas de navegacao: Essas setas indicam que ha outras imagens que podem ser 
exibidas pressionando-se ^ ou no painel de controle da impressora. 


6 


Indicador do nivel de tinta: Exibe o nivel de tinta do cartucho de impressao. 




Tela Imprimir imagens 



Caixa Imprimir: Exibe uma marca de verificacao e o numero de copias da imagem que 
esta sendo impressa. 



Numero de indice: Exibe o numero de Indice da imagem atual e o numero total de 
imagens na camera. 
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Compartimento da bateria interna 



1 


Tampa do compartimento da bateria: Abra essa tampa, na parte inferior da impressora, 
para inserir a bateria interna HP PhotoSmart opcional. 


2 


Bateria interna HP PhotoSmart: Uma bateria totalmente carregada tern carga suficiente 
para imprimir cerca de 75 imagens. A bateria deve ser adquirida separadamente. 


3 


Compartimento da bateria interna: Insira a bateria interna HP PhotoSmart opcional aqui. 


4 


Botao do compartimento da bateria: Deslize para liberar a tampa do compartimento. 
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Parte frontal da camera 



1 


Microfone: Grava clipes de audio anexados a imagens estaticas e a parte de audio dos 
clipes de video. 


2 


Luz Disparo automatico/Video: Essa luz pisca durante a contagem regressiva antes de 
tirar uma foto ou gravar urn video quando a camera e definida para usar o modo Disparo 
automatico. Alem disso, ela fica acesa continuamente durante a gravagao de video. 


3 


Flash: Use-o para fornecer iluminacao adicional ao tirar a foto. 


4 


Conector do adaptador de energia: Conecte urn adaptador de energia CA HP a camera. 


5 


Conector USB: Use-o para conectar a camera ao computador ou a qualquer impressora 
certificada com PictBridge usando o cabo USB fornecido. 


6 


Conector do encaixe da camera: Permite conectar a camera ao encaixe de camera. 


7 


Montagem em tripe: Permite encaixar a camera em urn tripe. 
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Parte traseira da camera 



1 


Visor: Permite enquadrar o assunto das fotos ou clipes de video. 


2 


Luzes do visor: A luz superior fica continuamente vermelha quando um video esta 
sendo gravado. A luz AF fica continuamente verde ao pressionar o botao do Obturador 
pela metade para indicar que a camera esta pronta para tirar uma foto, ou ao pressionar 
o botao do Obturador completamente para indicar que a foto foi tirada com exito. A luz 

nr |JloL>dld trill VclUc LjUdllULt U UULdU UU UUIUI dUUI IUI pi cbolUI IdUU |Jc!ld IllcldUe UU 

completamente e um erro de foco ocorrer, o flash nao estiver totalmente carregado ou a 
camera estiver processando uma foto anterior. Ambas as luzes piscam para indicar um 
erro que impeca a camera de tirar a foto. 


3 


Exibigao ao vivo: Ativa e desativa a Exibigao ao vivo no Visor de imagens. 


4 


Reproduzir: Ativa e desativa o modo Reproduzir no Visor da imagens. 


5 


I ii7 1 ina r/rioc 1 i na r - Fcca h \~7 fipa pnntini lamonto aroca mianHri a ramora cscta linarla 
LU£ 1— iy d 1 / Uco 1 1 y dl . r_ood 1 \a£- 1 IL>d OUI 1 LI i lUdl 1 IfcJI 1 It; dUcbd Lj Udl IUU d Udl 1 IfcSI d Cold liydUd , 

pisca rapidamente se a camera esta sendo desligada devido a falta de energia da pilha e 
pisca lentamente quando a camera recarrega as pilhas usando o adaptador de energia 
CA HP opcional. 


g 


Rritan 1 inar/rtoclinar* Pormito linar o Hodinar a pamora 
DULdU L 1 y dl / LJfcJo 1 1 y dl . nfcJMIIILc liydl c Ucbllydl d Udlllold. 


7 
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fotos. No modo Reproduzir, permite exibir as imagens como miniaturas ou ampliacoes. 


8 


Montagem da fita de pulso: Permite prender a fita de pulso a camera. 


9 


Luz de memoria: Essa luz pisca rapidamente durante a gravagao na memoria interna ou 
em um cartao de memoria. 


10 


Botoes de navegacao: Use as setas para percorrer as imagens ou navegar pelos 
menus. Pressione OK para abrir ou fechar um menu ou selecionar uma opcao. 


11 


Visor de imagens: Permite enquadrar as fotos e clipes de video usando a Exibigao ao 
vivo, e revisa-los posteriormente no modo Reproduzir. 


12 


HP Instant Share/lmprimir: Ativa e desativa o menu HP Instant Share no Visor de 
imagens. 


13 


Botao Disparo/Continuo: Permite selecionar entre os modos Normal, Disparo 
automatico, Disparo automatico - 2 fotos e Continuo da camera, de acordo com o 
modelo da camera (o modo Continuo nao esta disponivel em todos os modelos de 
camera). 


14 


MODO: Permite selecionar entre diferentes modos de fotografia ao tirar imagens estaticas. 


15 


Flash: Permite selecionar entre diferentes configuragoes de flash. 
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Parte superior da camera 



1 


Botao do Obturador: Permite focalizar e tirar uma foto e gravar clipes de audio. 


2 


Video: Inicia e interrompe a gravacao de um clipe de video. 
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Controle remoto 



Video ^i: Pressione para alternar entre a exibigao de imagens em um monitor de TV e no 
Visor de imagens da camera. 



Reproduzir/Pausa ►/ : Pressione para alternar entre a exibigao de imagens como uma 
apresentagao de slides ou uma por vez. 



Botoes de navegagao: Use as setas para percorrer as imagens ou navegar pelos menus. 
Pressione OK para abrir ou fechar um menu ou selecionar uma opcao. 
Zoom + q: Pressione para entrar no modo Zoom. Cada vez que for pressionado 
aumentara o grau de ampliagao. Se Zoom + for pressionado na exibicao de miniaturas, 
isso exibira a imagem em tela cheia. 

Zoom - a : Pressione Zoom - ao exibir uma imagem ampliada para reduzir o grau de 
ampliagao. Pressione Zoom - ao exibir uma imagem em tela cheia para exibir as imagens 
como miniaturas. 



Girar jg: Pressione para girar a imagem atual. Estara desabilitado se a imagem atual for 
um clipe de video. 



Imprimir Pressione para imprimir a imagem atual. Cada vez que for pressionado, 
imprimira a imagem novamente. 

HP Instant Share r^: Pressione para abrir o Menu Compartilhar na camera. Para obter 
mais informagoes, consulte o Manual do Usuario da Camera. 



Acessorios disponiveis 

Ha varios acessorios disponiveis para a HP Photosmart 420 series que aumentam a 
sua portabilidade, para imprimir em qualquer lugar, a qualquer hora. Esses 
acessorios podem nao estar disponiveis em todos os paises/regioes. 

• Bateria interna HP Photosmart: A bateria interna HP Photosmart permite que 
voce leve a impressora com voce, aonde quer que va. 

• Bolsa de transporte HP Photosmart para impressoras compactas: Uma 

bolsa de transporte leve e duravel que permite carregar a impressora com 
facilidade. 
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• Adaptador sem fio HP Bluetooth para impressora: O adaptador sem fio HP 
Bluetooth para impressora se conecta a porta da camera, na parte frontal do 
Estudio Fotografico Portatil HP Photosmart, e permite que voce use a tecnologia 
sem fio Bluetooth para imprimir. 

• Kit de recarga rapida HP Photosmart M series: urn recarregador portatil ultra- 
leve, urn protetor de camera e quatro pilhas NiMH AA recarregaveis de alta 
capacidade. 

• Adaptador de energia CA 3,3V HP Photosmart para cameras HP Photosmart 

M series: E o unico adaptador de energia compativel para uso com as cameras 
M series. 

• Cartdes de memoria SD HP Photosmart: Armazenamento extra em varios 
tamanhos. 

• Bolsas protetoras de cameras HP Photosmart M series: Protecao 
personalizada para a camera HP Photosmart M series. As bolsas sao fornecidas 
em varios estilos. 

Para obter mais informagoes, consulte os Manuais do Usuario da camera e da 
impressora do Estudio Fotografico Portatil HP Photosmart 420 series, disponiveis em 
formato online no CD do Manual do Usuario da HP Photosmart. 

Informagoes sobre pilhas 

O Estudio Fotografico Portatil HP Photosmart 420 series vem acompanhado de pilhas 
para a camera e uma bateria do controle remoto. A Bateria Interna HP Photosmart 
opcional tambem encontra-se disponivel separadamente para a impressora. Tanto a 
luz de bateria da impressora no painel de controle como o Visor de imagens indicam 
o estado da Bateria Interna HP Photosmart, como mostrado a seguir: 

Estudio Fotografico Portatil conectado a uma fonte de alimentacao CA 

• A luz de bateria da impressora permanece acesa, se a bateria estiver totalmente 
carregada, e piscando se estiver sendo carregada. 

• O Visor de imagens da camera exibe urn icone de bateria com urn plugue 
quando a bateria esta totalmente carregada, e uma animagao sobre a bateria se 
estiver sendo carregada. 

Execucao do Estudio Fotografico Portatil com a bateria 

• A luz de bateria da impressora esta apagada. 

• O Visor de imagens da camera nao exibe qualquer indicagao se a bateria estiver 
totalmente carregada. 

• O Visor de imagens da camera exibe icones para cargas Baixa, Muito Baixa e 
Vazia. Tambem sao exibidas mensagens no Visor de imagens da camera. 

Para obter informagoes sobre as pilhas da camera, consulte o Manual do Usuario da 
Camera disponivel no CD do Manual do Usuario da HP Photosmart. 

O principal objetivo do controle remoto do Estudio Fotografico Portatil HP Photosmart 
e controlar a impressora ao exibir imagens em urn televisor conectado. Esse controle 
remoto funciona com uma bateria CR2025 (fornecida), que precisa ser instalada. 
Para obter mais informagoes, consulte Inserir a bateria no controle remoto. 
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Menus do Estudio Fotografico Portatil 



Os menus do Estudio Fotografico Portatil contem muitos recursos para exibir e 
imprimir imagens, obter ajuda e muito mais. Os menus, quando acessados, 
aparecem na tela sobrepondo a imagem atual. Voce pode acessar os menus do 
Estudio Fotografico Portatil por meio da interface com guias, na parte superior do 
Visor de imagens da camera. Quando a camera nao estiver encaixada na 
impressora, os menus terao opgoes diferentes. Para obter mais informagoes, 
consulte o Manual do Usuario da Camera. 



Guias do menu do Estudio Fotografico Portatil 



1 


Menu Imprimir 


2 


Menu Reproduzir 


3 


Menu Compartilhar 


4 


Menu Configurar 


5 


Menu Ajuda 



\'* Dica Os menus do Estudio Fotografico Portatil contem muitos comandos e 
~ u ~ opgoes uteis. Porem, fungoes comuns como imprimir normalmente estao 
' disponiveis com urn pressionar de botao no painel de controle da impressora. 

Para usar os menus do Estudio Fotografico Portatil: 

1 . Insira a camera no encaixe, na parte superior da impressora. 

2. Pressione OK no painel de controle da impressora para acessar os menus. 
Inicialmente sera exibido o Menu Imprimir. 

Para navegar pelos menus: 

• Pressione ^ ou na impressora para navegar pelos menus (que sao exibidos 
como guias na parte superior do Visor de imagens da camera). Pressione ^ ou 
T para acessar as opgoes de cada menu. As opgoes de menu que nao 
estiverem acessiveis serao exibidas em cor mais clara. 

• Pressione OK para selecionar uma opgao. 
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• Para passar para outro menu, pressione A ate selecionar a guia do menu atual e 
pressione ^ou^ para navegar pelas guias do menu. 

• Para sair dos menus, selecione SAIR no menu atual e pressione OK. Voce pode 
tambem pressionar A ate selecionar a guia do menu atual e, em seguida, 
pressionar OK. 

Os menus 

• Menu Imprimir 

- Remover olhos vermelhos: selecione para remover olhos vermelhos da 
imagem atual. Se essa opgao de menu estiver desabilitada, indica que nao e 
possivel executa-la com a imagem atual. 

- Imprimir tudo: selecione para exibir as opgoes de Imprimir tudo. Selecione 
Tela cheia e pressione OK para imprimir todas as imagens da camera, com 
uma imagem sem margem em cada pagina. Voce pode tambem selecionar 
2 Fotos por pagina, 4 Fotos por pagina ou Indice de impressao para 
imprimir as imagens usando urn desses layouts opcionais. Selecione Ajuda 
e pressione OK para acessar a ajuda desse recurso. 

- Imprimir novas: selecione para exibir as opgoes de Imprimir novas. 
Selecione Tela cheia e pressione OK para imprimir as novas imagens 
tiradas desde a ultima vez em que a camera foi encaixada na estagao, uma 
impressao por pagina. Selecione 2 Fotos por pagina, 4 Fotos por pagina 
ou Indice de impressao para imprimir as imagens usando urn desses 
layouts opcionais. Selecione Ajuda e pressione OK para acessar a ajuda 
desse recurso. 

Foto para passaporte: selecione para exibir as opgoes de Foto para 
passaporte. Selecione 2x2 pol, 35 x 45 mm, 25,4 x 36,4 mm, 
36,4 x 50,8 mm ou 45 x 55 mm para o tamanho da foto para passaporte e 
pressione OK. Selecione Ajuda e pressione OK para acessar a ajuda desse 
recurso. Essa opgao de menu estara desativada se voce nao estiver 
exibindo imagens. 

- Imprimir pagina de teste: selecione para imprimir uma pagina de teste 
contendo informagoes sobre a impressora que podem ajudar a resolver 
problemas. 

- Limpar cartucho: selecione para limpar o cartucho de impressao. 

- Alinhar cartucho: selecione para alinhar o cartucho de impressao. 

- SAIR: selecione e pressione OK para sair do menu atual. 

• Menu Reproduzir: Para obter mais informagoes, consulte o Manual do Usuario 
da Camera. 

Excluir: pressione para exibir opgoes de exclusao. E possivel excluir a 
imagem atual ou todas as imagens da camera. Essa opgao permite tambem 
a formatagao da memoria interna ou do cartao de memoria (se instalado). 

- Remover olhos vermelhos: selecione para remover olhos vermelhos da 
imagem atual. Se essa opgao de menu estiver desabilitada, indica que nao e 
possivel executa-la com a imagem atual. 

- Girar: selecione para girar a imagem atual. Essa opgao do menu estara 
desabilitada se voce nao estiver exibindo imagens ou se a imagem atual for 
urn clipe de video. 
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- Gravar audio: desabilitada quando a camera estiver na estagao. Para obter 
mais informagoes, consulte o Manual do Usuario da Camera. 

- SAIR: selecione e pressione OK para sair do menu atual. 

• Menu Compartilhar: selecione para acessar os recursos de HP Instant Share 
disponiveis na camera. Para obter mais informagoes, consulte o Manual do 
Usuario da Camera. 

- Imprimir 1 copia: desabilitada quando a camera estiver na estagao. 
Para obter mais informagoes, consulte o Manual do Usuario da Camera. 
Imprimir 2 copias: desabilitada quando a camera estiver na estagao. 
Para obter mais informagoes, consulte o Manual do Usuario da Camera. 

- Configuragao do HP Instant Share: selecione para configurar o HP Instant 
Share na camera. Para obter mais informagoes, consulte o Manual do 
Usuario da Camera. 

- SAIR: selecione e pressione OK para sair do menu atual. 

• Menu Configurar Para obter mais informagoes, consulte o Manual do Usuario 
da Camera. 

- Brilho do visor: selecione Baixo, Medio ou Alto para alterar o contraste da 
tela, para adequa-la as condigoes atuais de visualizagao. Voce pode 
prolongar a vida da bateria da camera definindo o brilho como Baixo. 
Sons da camera: selecione Ativar ou Desativar. Sao os sons emitidos pela 
camera quando voce tira uma foto, liga a camera ou pressiona urn botao. 
Configuracao da Exibigao ao vivo: selecione para alterar a opgao da 
Exibigao ao vivo da camera para Exibigao ao vivo ligada ou Exibigao ao 
vivo desligada. Isso determina se a camera exibira ou nao uma imagem ao 
vivo quando for ligada. A Exibigao ao vivo funciona somente quando a 
camera esta fora da estagao. 

- Data/Hora: selecione para alterar a data e a hora na camera. 

- Conf iguragao USB: selecione para configurar a camera para que seja 
exibida como Camera digital ou uma Unidade de disco, ao ser conectada 
diretamente a urn computador por meio de urn cabo USB. Quando a camera 
estiver na estagao, sempre sera exibida como uma camera digital e nao sera 
possivel gravar na mesma a partir do computador. 

- Configuragao de TV: selecione para alterar para NTSC ou PAL o sinal do 
video enviado a urn televisor conectado. A camera esta configurada para 
enviar sinal de video NTSC ou PAL, de acordo com o idioma e a regiao que 
voce selecionar ao configura-la. O formato NTSC e usado principalmente na 
America do Norte e em algumas partes da America do Sul, Japao, Coreia e 
Taiwan O formato PAL e usado principalmente na Europa, Uruguai, 
Paraguai, Argentina e algumas partes da Asia. Se o seu televisor aceitar urn 
sinal de video diferente do oferecido nas configuragoes tipicas para a sua 
regiao, altere aqui a configuragao. 

- Idioma (exibido como icones de bandeiras): selecione para alterar a 
configuragao de idioma. 

- Mover imagens para o cartao: selecione para mover as imagens da 
memoria interna da camera para o cartao de memoria instalado na camera. 
Se voce instalar urn cartao de memoria na camera, todas as novas imagens 
serao armazenadas no cartao e, se houver alguma imagem armazenada na 
memoria interna da camera, nao ficarao visiveis ate que o cartao seja 
retirado. Para transferir todas as imagens da camera para o PC, primeiro 
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mova as imagens da memoria interna da camera para o cartao de memoria, 
usando essa opgao. Essa opgao do menu estara desabilitada se nao houver 
imagens na memoria interna ou se nao houver urn cartao na camera. 

- SAIR: selecione e pressione OK para sair do menu atual. 

Menu Ajuda: Para obter informagoes sobre a camera, consulte o Manual do 
Usuario da Camera. 

- Dez maiores dicas de impressao: selecione essa opgao para ler as dez 
principais dicas sobre impressao. 

Acessorios para a impressora: selecione essa opgao para ler sobre os 
acessorios disponiveis para a impressora. 

Painel de controle da impressora: selecione essa opgao para ler sobre o 
uso do painel de controle da impressora. 

- Cartucho de impressao: selecione essa opgao para ler sobre como usar 
cartuchos de impressao. 

- Colocar papel: selecione essa opgao para ler sobre como colocar papel. 
Limpar congestionamentos de papel: selecione essa opgao para ler sobre 
como limpar urn congestionamento de papel. 

- Cameras PictBridge: selecione essa opgao para ler sobre como usar as 
cameras PictBridge com a impressora. 

Conectar a uma TV: selecione essa opgao para ler sobre como conectar a 
impressora a uma TV. 

- Salvar imagens: selecione essa opgao para ler sobre como salvar imagens 
em urn computador conectado. 

- Bateria da impressora: selecione essa opgao para ler sobre como usar a 
Bateria interna HP Photosmart com a impressora. 

Viajar com a impressora: selecione essa opgao para ler dicas de como 
levar a impressora em viagens. 

- Obter assistencia: selecione essa opgao para ler como obter ajuda com a 
impressora. 

SAIR: selecione essa opgao e pressione OK para sair do menu atual. 
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2 Especificagoes 



Esta segao lista os requisites minimos do sistema para instalar o software 
HP Photosmart e fornece algumas especificagoes da impressora do Estudio 
Fotografico Portatil. Para obter as especificagoes da camera, consulte o Manual do 
Usuario da Camera disponivel no CD do Manual do Usuario. 

Requisitos do sistema 



Componente 


Minimo no PC com 

vv IIIUUWo 


Minimo no Macintosh 


oisiema operacionai 


iviicrosoTt windows yo, 
2000 Professional, Me, 
XP Home e XP 
Professional 


IViaCAry Uo A IU.Z.J d IU.O.X 


Processador 


Intel® Pentium® (ou 
equivalente) ou superior 


G3 ou superior 


RAM 


64 MB (recomendam-se 
128 MB) 


128 MB 


Espago livre em disco 


500 MB 


150 MB 


Video 


800x600, 16 bits ou 
superior 


800x600, 16 bits ou 
superior 


Unidade de CD-ROM 


4x 


4x 


Navegador 


Microsoft Internet 
Explorer 5.5 ou posterior 





Especificagoes da impressora 



Categoria 


Especificagoes 


Conectividade 


USB 2.0 maxima velocidade 

PictBridge: Usando a porta frontal da camera 

Bluetooth: Microsoft Windows XP Home e 
XP Professional 


Formatos de arquivos de 
imagens 


Linha de base JPEG 


Margens 


Superior 0,0 mm; Inferior 0,0 mm; Esquerda/direita 
0,0 mm 


Tamanhos de midia 


Papel fotografico de 10 x 15 cm 
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(continuagao) 



Categoria 


Especificagoes 




Papel fotografico 10x15 cm, com aba de 1,25 cm 

Cartoes de indice 10 x 15 cm 

Cartoes A6 de 105 x 148 mm 

Cartoes de tamanho L 90 x 127 mm 

Cartoes de tamanho L com 90 x 127 mm e aba de 
12,5 mm 

Papel fotografico de 10 x 30 cm 

Os tamanhos de midia a seguir sao permitidos 
apenas ao imprimir usando o computador: Hagaki, 
10x20 cm 10x30 cm 


Tipos de midia 


Papel (fotografico) 

Cartoes (indice, A6, tamanho L) 


Especificagoes ambientais 


Temperatura maxima durante a operagao: 

5 a 40 C, 5 a 90% UR 

Temperatura recomendada durante a 
operagao. 15 a 35 O, ZO a 80% UK 


Bandeja de papel 


Uma bandeja para papel fotografico 10 x 15 cm (4 
x6 pol.) 


Capacidade da bandeja de 
papel 


20 folhas, espessura maxima 292 |jm (1 1 ,5 mil) 
por folha 

1 0 folhas de papel fotografico com 1 0 x 30 cm 
para a impressao panoramica (apenas ao imprimir 
usando o computador) 


Consumo de energia 


EUA 

Ao imprimir: 12,3 W 
Ociosa: 6,29 W 
Desligada: 4,65 W 
Internacional 
Ao imprimir; 1 1 ,4 W 
Ociosa: 5,67 W 
Desligada: 4,08 W 


Numero do modelo da fonte 
de alimentagao 


Numero da pega HP 0957-2121 (America do 
Norte), 100 a 240 V CA (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz) 

Numero de pega HP 0957—2120 (demais paises), 
100 a 240 V CA (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz) 


Cartucho de impressao 


HP Colorido (7 ml) 
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(continuagao) 



Categoria 


Especificagoes 




HPColorido (14 ml) 




HP Foto cinza 




Nota Os numeros dos cartuchos que podem ser 
utilizados estao impressos na contracapa deste 
manual. 


Suporte a USB 2.0 maxima 
velocidade 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP 
Home e XP Professional 

Mac® OS X 10.2.3 a 10.3.x 

A HP recomenda que o cabo USB tenha no 
maximo 3 metros de comprimento 


rormaiob ue arquivo ue 
video 


Mntinn IPP^i AVI 
iviuuun Jrcu mvi 

Motion JPEG Quicktime 

MPEG-1 
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Capitulo 2 



30 Estudio Fotografico Portatil HP PhotoSmart 420 series 



3 Atendimento ao cliente HP 



-h^> Nota O nome dos servigos de suporte da HP podem variar de acordo com o 



Se voce tiver urn problema, siga estas etapas: 

1 . Verifique a documentagao que acompanha a impressora. 

2. Se nao conseguir solucionar o problema utilizando as informagoes na 
documentagao, visite www.hp.com/support para: 

- Acessar paginas de suporte on-line 

- Enviar urn e-mail para a HP com suas duvidas 

- Entrar em contato com urn tecnico da HP utilizando o bate-papo on-line 

- Verificar se ha atualizagoes de software 

Opgoes e disponibilidade de suporte variam de acordo com o produto, pais/ 
regiao e idioma. 

3. Entre em contato com seu ponto de venda local. Se a impressora ou a camera 
apresentar uma falha de hardware, voce sera solicitado a levar o dispositivo ate 
o local onde o adquiriu. Este servigo e gratuito durante o periodo de garantia 
limitada. Apos o periodo da garantia, sera cobrada uma taxa pela manutengao. 

4. Se voce nao conseguir resolver o problema com a Ajuda na tela ou os sites da 
HP na Web, contate o Atendimento ao Cliente HP, usando o numero de seu pais 
ou regiao. 



Durante a garantia do Estudio Fotografico Portatil HP Photosmart, voce pode obter o 
suporte telefonico gratuito. Para obter mais informagoes, veja as informagoes de 
garantia incluidas na caixa, ou visite www.hp.com/support para verificar a duragao do 
suporte gratuito. 

Apos o periodo do suporte telefonico gratuito, voce pode obter ajuda da HP a urn 
custo adicional. Contacte o seu revendedor HP ou ligue para o numero telefonico do 
suporte de seu pais/regiao para conhecer as opgoes de suporte. 

Para receber suporte telefonico da HP, ligue para o numero telefonico do suporte 
adequado para a sua localizagao. As tarifas usuais da companhia telefonica se 



Europa Ocidental: Clientes na Austria, Belgica, Dinamarca, Espanha, Franga, 
Alemanha, Irlanda, Italia, Paises Baixos, Noruega, Portugal, Finlandia, Suecia, Suiga 
e Reino Unido devem acessar www.hp.com/support para obter os numeros de 
suporte de seu pais/regiao. 

Outros paises/regioes: Consulte a lista de telefones de suporte na contracapa 
frontal deste guia. 




Atendimento ao cliente HP por telefone 



aplicam. 
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Capitulo 3 



Para fazer uma ligagao 

Entre em contato com o Atendimento ao cliente HP enquanto estiver proximo do 
computador e da impressora. Esteja preparado para fornecer as seguintes 
informagoes: 

• Numero de modelo da impressora (localizado na parte frontal da impressora). 

• Numero de serie da impressora (localizado na parte inferior da impressora). 

• Numero de modelo da camera (localizado na parte frontal da camera). 

• Numero de serie da camera (localizado na parte inferior da camera). 

• Sistema operacional do computador. 

• Versao do driver da impressora: 

- PC com Windows: Para localizar a versao do driver da impressora, clique 
com o botao direito no icone do Monitor de imagens digitais HP na barra de 
tarefas do Windows e selecione Sobre. 

- Macintosh: Para ver a versao do driver da impressora, use a caixa de 
dialogo Print (Imprimir). 

• Mensagens exibidas no visor da camera ou no monitor do computador. 

• Respostas para as seguintes perguntas: 

- A situagao pela qual voce esta ligando ja aconteceu antes? E possivel 
simula-la? 

- Voce instalou algum hardware ou software novos em seu computador, 
no periodo em que essa situagao aconteceu? 

Opgoes de Garantia Adicional 

Os pianos de extensao de servigos estao disponiveis para a impressora mediante 
custos adicionais. Visite www.hp.com/support, selecione seu pais/regiao e idioma e 
explore a area de servigos e garantia para obter informagoes sobre os pianos de 
extensao de servigos. 
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Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 1 5 of 
the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: 

• This device may not cause 
harmful interference, and 

• This device must accept any 
interference received, including 
interference that may cause 
undesired operation. 

Pursuant to Part 15.21 of the FCC 
Rules, any changes or modifications 
to this equipment not expressly 
approved by Hewlett-Packard 
Company may cause harmful 
interference, and void your authority 
to operate this equipment. Use of a 
shielded data cable is required to 
comply with the Class B limits of Part 
15 of the FCC Rules. 

For further information, contact: 
Hewlett-Packard Company, Manager 
of Corporate Product Regulations, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 
94304, (650) 857-1501. 

Note 

This equipment has been tested and 
found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to 
part 15 of the FCC rules. These limits 
are designed to provide reasonable 
protection against harmful 
interference in a residential 
installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with 
the instructions, can cause harmful 
interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a 
particular installation. If this 
equipment does cause harmful 
interference to radio or television 
reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, 
the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or 
more of the following measures: 

• Reorient or relocate the 
receiving antenna. 

• Increase the separation 
between the equipment and the 
receiver. 

• Connect the equipment into an 
outlet on a circuit different from 
that to which the receiver is 
connected. 



• Consult the dealer or an 

experienced radio/TV technician 
for help. 

LED indicator statement 

The display LEDs meet the 
requirements of EN 60825-1 . 
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